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• MTX 3290: поставляется с 4 щелочными батарейками 1,5 V, 1 провод 
1,5 м прямой красный, 1 провод 1,5 м прямой/прямой черный, 
1 измерительный щуп CAT IV 1 kV красный, 1 измерительный щуп CAT IV 
1 kV черный, 1 руководство по эксплуатации на компакт-диске и 1 
руководство по запуску, бумажная копия 

• MTX 3291: поставляется с 4 щелочными батарейками 1,5 V, 1  провод 
1,5 м прямой красный, 1 провод 1,5 м прямой/прямой черный, 1 
измерительный щуп CAT IV 1 kV красный, 1 измерительный щуп CAT IV 1 kV 
черный, 1 руководство по эксплуатации на компакт-диске и 1 руководство 
по запуску, бумажная копия, 1 сумка, 1 шнур USB и руководство по 
дистанционному программированию SCPI и 1 программа SX-DMM

Комплект поставки

MTX 3290 MTX 3291
Àðòèêóë MTX3290 MTX3291

Íàïðÿæåíèå DC, AC è AC+DC 
(äèàïàçîíû)

60 mV - 600 V

Òî÷íîñòü DC 0,3 % 0,05 %

Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ AC AC+DC 20 kHz 100 kHz

Òîêè DC, AC, AC+DC (äèàïàçîíû) 600 μA - 10A/20A (30с макс)*

Òî÷íîñòü DC 1,2 % 0,08 %

×àñòîòû (äèàïàçîíû) 60 Hz - 600 kHz

Ñîïðîòèâëåíèÿ (äèàïàçîíû) 600 W - 60 MW

Ïðîçâîíêà öåïè СИГНАЛ 600 Ω < 30 Ω ± 5 Ω < 5 V

Ïðîâåðêà äèîäîâ 3V разрешение  1 mV

Åìêîñòè (äèàïàçîíû) 6 nF - 60 mF

Òåìïåðàòóðà PT100/1000 от - 200 °C до 800 °C

Òåìïåðàòóðà TK/TJ

Äðóãèå ôóíêöèè

Êîíòðîëü МАКС/МИН/СРЕДН с временной меткой или ПИК ±, по всем основным позициям

REL Относительное значение REL + вспомогательный индикатор опорного измеренного значения *

Ôèëüòð MLI Нижняя частота 300Hz, 4й порядок измерения на регуляторе асинхронного двигателя
Ôóíêöèÿ âûõîäíûõ êëåùåé V, ïðÿìîå 
ñ÷èòûâàíèå Включение отношения 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000mV/A

Âòîðè÷íûå ôóíêöèè è èçìåðåíèÿ dBm и резистивная мощность VA, циклическое отношение +/-  и ширина импульса*

SPEC

GRAPH

Íóëåâîå ïîëîæåíèå Графическая шкала выбираемая или автоматическая* в VDC и I DC

Ïàìÿòü äëÿ èçìåðåíèé

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè

Òèï îòîáðàæåíèÿ Светодиод с подсветкой* и высота цифр 14 мм Двойной индикатор на 60 000 точек* или 6 000 точек

Èíòåðôåéñû ÏÊ Оптический соединитель USB и программа SX-DMM

Ïèòàíèå 4 батарейки AA или аккумуляторы Ni-MH

Çàùèòà Защита в соответствии с CEI61010-1 1000 V CAT III/600 V CAT IV* или 600V CAT III/300V CAT IV -
Защита в соответствии с CEI 61010-2-033

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà Хранение от - 20 °C до + 70 °C – Использование от - 10 °C до + 55 °C

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Размеры (LxPxH): 196 x 90 x 47,1 мм – Масса: 570 г

Ãàðàíòèÿ 3 года
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Мультиметры

Первые мультиметры с цветным 
графическим дисплеем!

Цифровые 
высокоточные 
мультиметры
серии ASYC IV
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